BOTAMENT"® MS6

Multifunkéni lepici a tésnici tmel

excelentni pfidrznost
flexibilni spoj

vysoka chemicka odolnost
extremneé silna lepivost

neutralni reakce

pretiratelny

1sl. polymer neutralni reakce,

Materialova zakladna o e . q
na bazi modifikovaného silanu

Teplotni odolnost -40°Caz +90°C

Vytvrzeni

po 24 hodinach: ~2mm
po 48 hodinach: ~3mm

Tvorba kdize ~15 minut

Botament® Systembaustoffe

Skandinavska 990, T311545150 info@botament.cz
267 53 Zebrak F 311537118 www.botament.cz
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Informace
o produktu

BOTAMENT® MSé je spolu
s konstrukénimi deskami BP
certifikovany hydroizola¢ni
systém dle ETAG 022-3.

BOTAMENT® BP

Konstrukéni deska

vodotesna

idealni pod keramické obklady
jednoducha a rychla montaz

nizka hmotnost, snazsi manipulace
vysoka odolnost proti plisnim
tepelna izolace

rozmerova stalost

vysoka stabilita

az 0 50% kratsi ¢cas montaze*

*ve srovnani s bézngm vyzdeénim
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Jednoduché provedeni hydroizolace
BOTAMENT® MSé6 a BP konstrukéni desky

Certifikovany hydroizolacni systém

Natazeni lepidla BOTAMENT® M21 Lepeni spojd konstrukénich desek BP Desky BP svédomité pfitlacit do tmelu
tmelem BOTAMENT® MSé6
(Upozornéni: netvofit spary do kfize)

Zahlazeni vytlaceného tmelu Fixace armovaci pasky BOTAMENT® GS12

UloZeni izola¢ni pasky BOTAMENT® SB78 Zatfeni okrajovych ¢asti pasky
do cerstvé vrstvy MD1 Speed

UloZeni izola¢ni pasky BOTAMENT® SB78 Ulozeni hotovych prvkd izola¢ni pasky Zatreni okrajovych ¢asti koutového prvku
pres napojeni desek BP a sprchovy desek BOTAMENT® SB78 kout

Udaje v tomto prospektu vychazeji z naseho nejlepsiho védomi a zkugenost, jsou véak nezavazné. Je nutné zohlednit podminky

v daném stavebnimu objektu, Ucel pouZiti a specifické mistni zatizeni. Za téchto predpokladd rucime za spravnost Udajt v ramci
nasich obchodnich podminek. Doporuceni nasich spolupracovnikd, ktera se odchyluji od udajt naseho prospektu, jsou pro nas
zavazna, jestlize byla pisemné potvrzena. Pro dosazeni optimalnich vysledkd doporucujeme vzdy provést zkousku zpracovani
ve specifickjch podminkach pfimo na dané stavbé. V kazdém pfipadé je nutné dodrZovat vSeobecné zndma pravidla

technologickych postupti a nejnovéjsi poznatky. Vydani CZ 2204. Technologicky postup je uveden v technickém listu produktu. S DOVEROU
Aktudlni technické listy vyhledejte na: www.botament.cz



